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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Для подготовки технико-коммерческого предложения на изготовление и поставку компрессора
Отправьте пожалуйста заполненный опросный лист в наш e-mail: sas@blowers.ru
Информация о Заказчике:
	Заказчик:
	

	Адрес:
	

	Ответственный Сотрудник:
	

	Телефон/Факс:
	

	Электронная почта:
	

	Количество (шт.):
	


Информация по существующему воздуходувному оборудованию:

	Марка (тип) воздуходувки
	

	Производительность
	

	Развиваемое давление
	

	Мощность электродвигателя
	

	 Количество рабочих и резервных
	

	Показания манометра на нагнетательном патрубке существующего воздуходувного агрегат (кГс/см2.)
	


Для подбора воздуходувного оборудования канализационных очистных сооружений заполните следующие данные по составу сооружений  (необходимо отметить соответствующий квадратик 
[image: image1]  или в электронном виде □ и указать требуемые параметры)
	В составе сооружений имеются:
	

	Первичные отстойники
	□ – имеются в составе ОС
	□–отсутствуют

	Усреднители
	Назначение 
	□– усреднитель расхода

□– усреднитель концентраций
	□–отсутствуют

	
	Тип аэраторов
	
	

	
	Расположение аэраторов
	□– пристенное  □– промежуточное
	

	
	Количество аэраторов
	_____ п.м. 
	

	
	Глубина погружения аэратора
	___м.
	

	
	Количество секций усреднителя:
	всего ____ шт.;  в работе ___ шт.
	

	
	Размер одной секции:
	длина ___ м; ширина ___ м; 

глубина воды ___м
	

	Аэрируемые песколовки
	Площадь зеркала воды
	______ м2
	□–отсутствуют

	Преаэраторы
	Тип аэраторов
	
	□–отсутствуют

	
	Количество аэраторов
	_____ п.м. 
	

	
	Глубина погружения аэратора
	___м.
	

	
	Количество секций преаэратора:
	всего ____ шт.;  в работе ___ шт.
	

	
	Размер одной секции:
	длина ___ м; ширина ___ м;

глубина воды ___м
	

	Аэротенки
	Тип аэротенка
	□– нитри-денитрификатор

□– классический
	□–отсутствуют

	
	Тип аэраторов
	
	

	
	Количество аэраторов
	_____ п.м. 
	

	
	Глубина погружения аэратора
	___м.
	

	
	Количество секций аэротенков:
	всего ____ шт.;  в работе ___ шт.
	

	
	Размер одной секции:
	длина ___ м; ширина ___ м; глубина воды ___м
	

	Прочие сооружения - потребители воздуха (аэробные стабилизаторы, биореакторы доочистки и.т.п.)
	Необходимо указать характерные размеры сооружений и характеристики системы аэрации (тип, размеры, длина плетей) 
	□–отсутствуют

	Данные по рециркуляции активного ила
	□– насос   □– эрлифт
	

	Максимальная глубина погружения форсунок эрлифтов
	_______м
	


	Данные по количеству обрабатываемых стоков:                                                               

	Проектный 

суточный расход стоков
	______м3/сут

	 Фактический 

суточный расход стоков
	______м3/сут

	Фактический расход 

хозяйственно – бытовых стоков
	______м3/сут

	Фактический расход 

промышленных стоков
	______м3/сут

	Максимальный часовой расход хозяйственно – бытовых стоков
	______м3/ч

	Максимальный часовой расход промышленных стоков
	______м3/ч


	Данные по качеству обрабатываемых стоков:                                       

	Показатели качеств очищаемой воды
	На входе ОС
	На входе в аэротенки 

	
	
	

	БПКполн,

мг/л
	Проект
	
	

	
	Факт
	
	

	NH4(N) мг/л
	Проект
	
	

	
	Факт
	
	

	Температура стоков в летний период
	________ºС


Данные по воздухоразводящей сети.
Необходимо представить схему воздухоразводящей сети с указанием длин и диаметров воздуховодов от воздуходувной станции до аэрационных элементов включая воздухоподводящие стояки.
	Предлагаемая форма схемы



	Если предлагаемая форма схемы Вас не устраивает просьба нарисовать схему произвольной формы




Информация, указанная Вами в данном опросном листе необходима для расчета потребностей площадки очистных сооружений в сжатом воздухе при работе на фактические параметры сооружений, определении требуемого давления и как следствие правильного подбора воздуходувного агрегата. Опросный лист содержит минимум необходимых нам вопросов, в связи с чем, просим заполнять все поля опросного листа.     Опросный лист заполнил: _______________________ (Ф.И.О.)
ООО «Компрессор САС»


www.blowers.ru


Тел.(4912) 20-74-98;52-99-90


e-mail:sas@blowers.ru  
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